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法国 STIL公司非接触式厚度测量仪采用先进的光谱共焦传感器技术，分辨率达亚纳米

级。独特的光谱聚焦法使测量无需在 Z轴方向进行扫描，从而可实现了高速的 3维形貌

测量，及高速的位移测量。 

 

法国 STIL公司是光谱共焦传感器的发明人及专利拥有者，基于特殊设计的色散透镜把

不同波长的光的焦点聚焦在不同的高度上，并通过共焦小孔进行滤波，从而可以精确的

确定反射表面的位置。经过 15年的研究和开发，在非接触式尺寸，厚度，距离位移等

测量方面，STIL非接触式厚度测量仪提供了理想的解决方案以满足客户最苛刻的需求。 

 

 

 

色散共焦成像原理可以测量各种透明材料（或对红外透明材料）的厚度，具有极高的精

确度。另外，非常值得推荐的光谱共焦传感器的应用是测量多层透明材料的厚度。与其

他测量方法不同，光谱共焦传感器在测量这种物体时，仅需要一支探头就可以完成测量。

测量被测物体前端面和后端面的反射光，从而得到层厚信息。 

 

法国 STIL公司非接触式厚度测量仪被广泛应用于光学品厚度测量，玻璃厚度测量，胶

水测厚,玻璃测厚, 镜片肉厚, 3D玻璃检测, 膜厚测量, 银浆测厚, 湿膜测厚, 太阳能

电池测厚, LTCC测厚等工业科研各个领域。 

 

此外，法国 STIL公司非接触式厚度测量还可以测量多层结构的厚度。 
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参数指标： 
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应用举例： 

 

    3D 盖板玻璃厚度测量         手表玻璃厚度测量         容器厚度均匀性检测 

 


