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高功率短脉冲调 Q 二氧化碳激光器 (CO2 Laser) 

 

 
 

调 Q 技术在二氧化碳激光器中的应用一致受限于输出功率。如今，我们推

出了全球最高功率的短脉冲调 Q 二氧化碳激光器。该款激光器平均功率可达

350W,  半功率脉宽约 250ns,  峰值功率可达 50kW，脉冲重频可达 150kHz。得益

于优秀的光束质量与较高的平均功率(350W),  这款激光器大大提高了材料加工

的速度与质量，同时也为更快、更高效的材料加工应用提供了全新的解决方案。

这款激光器在各种玻璃、塑料材料、复合材料、特种陶瓷等材料加工领域有着突

出的表现。 
           
 

 短脉冲与高光束质量保证较高的材料加工质量； 

 较高的平均功率大大提高了材料加工速度； 

 根据不同应用调整指标参数带来了高度灵活性； 

 为工业激光加工提供了全新的解决方案； 

 功率稳定性高；无跳模；光束指向稳定性高；   

 可提供各种二氧化碳激光器波长(9.3um, 9.6um, 10.3um, 106um)   
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 典型应用 

 层压材料消融 

 复合材料多用途处理 

 高分子材料、复合材料、金属、玻璃、陶瓷、纸张等材料钻孔、切割； 

          

 

 指标参数 

 

输出波长 10.6um 
平均功率 Up to 350W 
脉冲能量 Up to 1000mJ 
半功率脉宽 <300ns 
脉冲重频 CW to 150kHz 
光斑直径 14mm 

光束质量因子 M2 <1.3 
偏振态 Linear 
功耗 ~8kW 

 


