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用于高效波长转换的 MgO:PPLN 

 

 

 

 

PPLN 和 MgO:PPLN 是用于 460nm~5100nm 范围的高效波长变换的非线性光学晶体。

英国 Covesion 公司在 PPLN 领域的专业加工，提供了高精度的 4.5um 至 33um 极化周期，并

且适用于大批量制造。 

在铌酸锂中添加 5%的氧化镁可显著提高晶体的光学损伤和光折变阈值，同时又保留高

的非线性系数。与类似的未掺杂的晶体相比，可实现可见光波段和较低温度下运行的更稳定

的性能。MgO:PPLN 可在室温下运行，在某些情况下，不需要控制温度。从室温到 200 摄

氏度，与未掺杂的 PPLN 相比，MgO:PPLN 可提供明显更宽的波长适用范围。 

英国 Covesion 公司在 PPLN 领域的专业加工，提供了高精度的 4.5um 至 33um 以上极化

周期，尤其对红-绿-蓝光的产生和高功率中红外波段的应用，可为 OEM 量产提供优质原材

料。 
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主要优势： 

1. 世界一流的 PPLN 技术 

2. 高品质 

1）10 年以上的生产经历 

2）世界顶级镀膜公司合作伙伴 

3. 稳定可重复使用的性能 

均匀计划贯穿整个晶体厚度 

4. 完善的温度控制方案 

可实现无时间延迟的简单、大范围的温度调谐 

5. 丰富的库存和高效的服务 

1）1 周内可以收到库存产品 

2）8 周可以收到定制产品，半定制产品时间周期小于 8 周 
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二次谐波（SHG），MgO:PPLN 晶体型号 

 

 

光学参量振荡/产生（OPO/OPG），MgO:PPLN 晶体型号 

 

 

差频（DFG），MgO:PPLN 晶体型号 

 

 

和频（SFG），MgO:PPLN 晶体型号 
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为更特别的应用提供掩膜版 

 

 


