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无液氮变温光学恒温器 

 

无液氮变温光学恒温器被广泛的用于低温光学实验。例如，反射、折射、透射、拉曼等实验。 

 

该设备采用焦耳-汤姆逊微型制冷器进行温度调节，无需液体制冷剂，变温范围可达到

70K-730K。温度稳定性可达到0.1K。该平台可接受样品的大小为 14mm10mm，并且无机械振

动、电子噪声，是任何振动敏感低温应用的理想选择。 

 

在光学实验中，通常有几个关键的因素，例如，窗口的材料、窗口与样品表面的距离等。为

了满足不同实验的需求，我们可以提供不同的窗口材料和尺寸以及适合的腔体和不同的工作距

离。真空腔采用套筒状或开合设计，使用者可以很方便的接触样品，并且很容易完成样品切换。

此外这种设计占用的空间非常小，是安装到显微镜平台上的理想产品。 

 

 

 产品特点 

 高温度稳定性 

 低机械振动 
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 模块化设计 

 小巧紧凑 

 低功耗 

 可选择不同材料的窗口材料 

 使用焦耳汤姆逊平台，无液体冷冻剂 

 

 主要应用 

可集成到一个光学系统中，例如：拉曼光谱、荧光成像、红外探测、传输和吸收研究等 

生物样品、材料研究、纳米技术、环境控制箱研究等。 

 

 主要应用 
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