
超快铁电液晶光阀/光学快门（100 微秒） 

 

美国 Meadowlark Optics 公司的超快铁电液晶光阀/光学快门（Ferroelectric Liquid 

Crystal Optical Shutter）利用铁电液晶材料的快速响应特性，并结合了世界领先的偏振技

术，具有超高速、高纯净线偏振光输出及最大的消光比等特点。通过改变施加在铁电液

晶光阀上的驱动电压来控制铁电液晶分子的排列，从而可对线偏振入射光实现 0o or 900

的偏振方向的旋转，偏振方向发生旋转的光通过一定角度放置的精密线偏振片后，即可

实现对光的开关控制。与向列型液晶光学快门相比，铁电液晶光阀在响应速度方面，具

有无与伦比的优势。 

Meadowlark Optics 的超快铁电液晶光阀/光学快门在需要最快光学响应时间的光开

关和偏振态旋转应用中具有不可比拟的性能优势。标准超快铁电液晶光学快门/光阀的

波长范围为 400-800 nm，同时我们也可提供波长在 2μm 微米以内的定制化超快铁电液

晶光阀/光学快门； Meadowlark Optics 超快铁电液晶光阀/光学快门的通光孔径有

Ø 9.4mm，Ø 17.78mm 可选。此外，Meadowlark Optics 铁电液晶光阀/光学快门还提供温

度控制选项。 

 

Meadowlark Optics 超快铁电液晶光阀/光学快门应采用无直流偏置的交流方波电压

信号进行驱动；我们建议使用 FC-010 控制器控制超快铁电液晶光阀/光学快门，FC-010
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控制器是 Meadowlark 专门针对超快铁电液晶光阀/光学快门进行优化的理想的高性能

控制器。 

 

优势： 

 超快响应速度 100μs 

 大通光口径 17.78mm 

 可用波长范围 400-2μm 

 精密无机械控制 

   

典型超快铁电液晶光阀/光学快门响应时间： 
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规格： 

 

 

 波长透过率曲线： 
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控制器参数： 

 

 

产品订购信息： 
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