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上海昊量光电设备有限公司新产品添加表格

	网页填写部分


	产品负责人
	William

	一级分类
	注：如果没有相关分类，请填写新分类添加表

	
	精密定位系统/平移台/扫描系统

	二级分类
	注：如果没有相关分类，请填写新分类添加表

	
	压电精密定位系统

	产品中文名称
	物镜扫描台

	所属品牌
	注：

1， 如不需要标明品牌的，则填写“无品牌”
2， 如果没有相关品牌，请填写新品牌添加表

	
	无品牌

	需要上载的数据单
	注：

1, 每个产品必须上载数据单！如果数据单不方便上载的话，就用公司信纸做一个数据单，内容可以和网页相同。但不允许不提供数据单。

2,数据单名称编写规则：公司名-产品名，例如：Nanobase-Xperay tunable laser。如果公司名不方便提供，公司名则用Aunion代替

3，数据单制作时务必加上水印，并缩小文件尺寸，文件尺寸不能大于1M

	
	Aunion-物镜扫描台数据单

	产品英文名称
	注：
1,格式为公司名称-产品名称-型号, 如果公司名不方便提供，公司名则用Aunion代替.

2,单词之间隔务必用下划线连接

	
	Aunion_Objective_Scanning_Mechanism


	产品预览图
	注：此处不要放很大的图片，尽量给正方形的图片。如果图比较大，请把图片像素降下来，大小控制在50k左右）
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	产品广告语：
	注：

1， 请注意是广告语，所以要简短有力，突出重点，让人印象深刻 
2， 字体选择16号，颜色选红色，粗体（To 操作者）

	
	高精度亚纳米物镜扫描台/定位台！

	产品简介:

	注：
1，限170字之内，对产品概括性的描述，务必在句子通顺的情况下镶嵌2-4个同样的最重要的关键词并加粗
2，请注意此处文字只是后台使用，不会显示在网页中。所以同样的文字可以既放在“产品介绍”，又放在“网页主题内容”中。

	
	上海昊量推出的物镜扫描台采用压电陶瓷直推，以柔性铰链为导向使其具有结构紧凑、体积小、无机械摩擦、定位分辨率高等优点，采用硅位移传感器，相比于传统的电容式位移传感器，硅传感器使平移台拥有更高的精度和线性度以及较低的底噪。平移台的精度可以达到亚纳米，底噪低至10pm。

	产品别称及关键字： 
	注：

1，这项很重要，按照倒叙手法和重要程度的顺序尽量多写一点，
2，注意中文英文的关键词都要加上

	
	物镜扫描仪、物镜扫描台、显微镜物镜扫描仪、压电陶瓷扫描台、压电精密定位系统、

	网页主题内容
	注：

1， 标题：第一行一定要写产品名称作为大标题，字体选择16号，颜色选红色，粗体，正文用10号字
2， 关键词：请选择几个重要的关键词，在文中反复出现，

3， 关键词：在句子通顺的情况下，最重要的关键词在正文中要重复出现5-8次，并请加粗，
4， 图片：添加时注意图片转成JPG，尺寸不能太大，太大的图片请缩小后在放上来

	
	高精度显微镜物镜扫描仪
（正文第一行一定要写产品名称作为大标题，字体选择16号，颜色选红色，粗体）
昊量光电推出的压电平移台是为了满足超精密定位应用的需求。该平移台采用压电陶瓷驱动，以柔性铰链为导向使其结构紧凑、拥有小的体积、无摩擦、无间隙、定位分辨率高等优点。采用硅高精度位移传感器，与电容位移传感器相比拥有更高的精度、线性度和非常低的底噪。由于其具有较高的精度、线性度和较低的底噪等优点，被广泛的应用于超分辨率显微镜，光学捕获和原子力显微镜等领域。
上海昊量推出的物镜扫描台主要有AU-FOC和AU-FOCHS.100两款产品。
AU-FOCHS采用管状设计，专门用于显微镜物镜快速高精度定位。该物镜扫描台可提供行程可达到100(m，精度可达到0.1 nm，谐振频率可达到1175Hz。它由铝、钢和黄铜构成，配备硅传感器，可提供皮米级的稳定性。以上优点使其拥有广泛的应用，例如，激光加工、自动聚焦等还可以与自动对焦稳定系统结合使用。
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AU-FOC是一款专门用于显微镜物镜精确定位的设备。该物镜扫描台可提供100/200/300(m不同行程。该物镜扫描台由铝和黄铜构成，结合硅传感器可提供皮米量级的稳定性。
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以上两款物镜扫描台的黄铜安装环可以轻松更换，因此几乎所有的物镜都可以与这两款物镜扫描台结合使用。可用的物镜大小有RMS, M25, M26, M27 and M32.
· 产品特点
· 高分辨率（0.01nm）
· 高速度，自振频率可达1175Hz

· 采用硅传感技术
· 超低底噪
· 柔性铰链导向
· 主要应用

· 自动聚焦系统
· 共焦显微镜
· 3D成像
· 超分辨显微镜
· 半导体计量学
Unit
AU-FOC
AU-FOCHS
Range of motion
(m
100
200
300
100
Resolution
nm

0.1
0.2
0.3
0.1
Typical noise floor
nm
0.01
0.02
0.03
0.01
Full range repeatability
nm
0.2
0.4
0.6
0.2
Linearization (typical)
0.02%
Resonant frequency
Hz
500
350
250
1175
Stiffness
N/(m
0.6
0.4

0.3
3.5
Maximum load :
horizontal use
Kg
0.5
vertical use
Kg
0.5
Sensor
Silicon HR sensor
Material
Al
Cable length
m
2
Controller
standard
High speed

· 产品参数：

	
	

	需要添加的相关产品
	注：

1，请务必列出其链接

2，如果需要添加的是同批次的产品，请直接写中文产品名称

	
	http://www.auniontech.com/p/microscope_stage/Aunion_Focus_Modules.html 

	是否需要添加FAQ
	否

	需要链接此产品的产品
	注：请添加前务必去要添加的那个网页去看一下是否还有空位，如果五个相关产品已满，请指出希望替代那一项

	
	http://www.auniontech.com/p/microscope_stage/Aunion_Focus_Modules.html 


	百度推广部分　

	是否要进行搜索引擎推广
	　是
	备注：

	搜索关键词
	物镜扫描仪、物镜扫描台、显微镜物镜扫描仪、压电陶瓷扫描台、压电精密定位系统
	请填写客户可能搜索的所有关键词）按倒叙和重要程度写

	搜索结果标题：
	高精度物镜扫描台
	（20个汉字之内）

	产品描述第一行：
	用于物镜提供快速高精度的定位。
	（40个汉字之内，需要是完整而独立的句子，不允许出现依托于第二句才能表达完整的意思的情况）里面最好要包含最重要的关键字

	产品描述第二行：
	专业用于超分辨率显微镜，光学捕获和原子力显微镜等领域
	（40个汉字之内）里面最好要包含最重要的关键字


     Aunion Tech Co.,Ltd

             Room 904 Building 1 No.1878, West Zhongshan Road, Shanghai 200235, China

Tel: +86-21-51083793                  Fax:+86-21-34241962
E-Mail: info@auniontech.com         Website: www.auniontech.com

[image: image4.jpg]